BIZTONSAGI ADATLAP 1/11 oldal

Készult a 2015/830/EK iranyelvei alapjin Felilvizsgalva:  2016. 11. 02.
. Kiadva: 2010. 06. 25.

1.1. Termékazonosité: Aqualux A
Termékazonosité kod: P.LUA 210 —1 kg, P.LUAB 210 — 1 kg (1. komponens)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallott
felhasznalasa:

Klérmentes, azonnal oldédé aktiv oxigénes vizfertStlenitd tabletta. Medencék és masszazskadak
idealis fertStlenitGszere. Lakossagi felhasznaldsra javasolt.

Ellenjavallott felhasznalas: nem ismert.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:
Aqualing Kft.
1117 Budapest Hunyadi Janos ut 4.
Telefon: +36-1-206 5600
Web: www.pooltrend.eu
e-mail: info@aqualing.hu
Telefax: +36-1-3711515
Felel6s személy: Sapi Miklos

1.4. Siirgésségi telefonszam:

Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)

Cim: 1096 Budapest Nagyvarad tér 2.

Telefon: +36-80-201-199, +306-1-476-64-64 (24 6ras szolgalat, ingyen hivhato)

2.1 Az anyag vagy a keverék osztalyozasa:

2.1.1. Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapjan:

Ox.Sol. 1. category Oxidal6 szilard anyag 1 kategoria

Skin corr. 1.B. category ~ Bd&rmaras 1 B kategoria

Skin sens. 1. category Borszenzibilizal6 hatas 1 kategoria

STOT SE 3 Célszervi toxicitas, egyszeri expozicié 3 kategdria

GHS 03, GHS 05, GHS 07 Veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire /kockazataira utalé6 H-mondatok

H271 Ttzet vagy robbanast okozhat; erésen oxidalé hatasa.
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H317 Allergias bérreakeiot valthat ki.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

2.2. Cimkézési elemek az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapjan

&

GHS 03
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GHS 07
Veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire /kockazataira utalo H- mondatok:

H271 Tizet vagy robbanast okozhat; erésen oxidalé hatasu.
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H317 Allergias bérreakciét valthat ki

H335 Légnuti irritaciét okozhat.

A veszélyes anyagok biztonsagos hasznalatara utal6 P- mondatok:
MegelGzés:
P220 Ruhatél/éghetd anyagtol tavol tartandé/ tarolando.
P261 Kerilje a por belélegzését.
P280 Véddskesztyl/védSruha/szemvédS/arcvédd hasznalata kotelezd.
Elharit6 intézkedés:
P303+361+353 — HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az ésszes szennyezett ruhadarabot azonnal el
kell tavolitani/le kell vetni. A b 6t t le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozis.
P304+340 —- BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss leveg6re kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERULES esetén: T6bb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

2.2.1. A cimkén jeldlt 6sszetevOk:
Tartalom: Kéalium-peroxo-monoszulfat 99 %
100 g termék biocid hatéanyag tartalma 99 g.

2.2.2. Hasznalati javaslat:

Els6 alkalommal 10 m3 vizhez 200 g, folyamatos adagolasnal 10 m? vizhez hetente 100 g
AQUALUX A adagolésa sziikséges.

2.3. Egyéb veszélyek:

A termék nem tartalmaz, ,Kiilonos aggodalomra okot add iin. SVHC anyagot”.
A termék nem tartalmaz, illatanyagot.
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Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan GsszetevSket, amelyek a kornyezetben tartésan
megmaradé, bioldgiailag nagyon felhalmozédé és mérgez6 (PBT) vagy igen tartésan megmaradé
biolégiailag nagyon felhalmoz6dé (vPvB) anyagnak tekinthet6k 0,1%-os vagy annal magasabb
koncentracidéban.

Az anyag nem tiz-és robbanasveszélyes.
Az anyagnak egészségkarosité hatdsa van.
Az anyagnak nincs kérnyezetkarosité hatasa.

3.1. Anyagok:

3.1.1. Veszélyes 6sszetevok Koncentracio
Név: Kalium-peroxo-monoszulfat 99 %

CAS szam:  70693-62-8 EU szam: 274-778-7 Index-szam: nincs
1272/2008/EK szetint:

Veszély jelek: GHS03, GHS05, GHS07

Ox.Sol. 1

Skin corr. 1.B

Skin sens. 1

STOT SE 3

H mondatok: H271, H314, H317, H335

3.2. Keverékek: nem alkalmazhato6

A H mondatok teljes sz6vege a 16. pontban talalhato.
A tablazatban felsorolt dsszetevOk expoziciés hatarértéke (amennyiben van nekik) a 8. pontban
talalhato.

4.1. ElsGsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések

Azonnal tavolitson el minden ruhanemt, amely a termékkel szennyez&dott.

A mérgezési tinetek sok esetben csak 6rak mulva jelentkeznek, ezért orvosi megfigyelés sziikséges a
balesetet kévets legalabb 48 6ran keresztiil. A 1égzokésziléket csak azutan tavolitsa el, miutan a
szennyez6dott ruhanemdt teljesen eltavolitotta.

Belélegzés esetén:

A sérultet vigyiik friss levegére, forduljunk orvoshoz amennyiben a tiinetek nem mulnak el.

Bétrel érintkezés esetén:

Azonnal nagy mennyiségli vizzel és szappannal mossuk le majd alaposan 6blitsiik le.

Szembe keriilés esetén:

Azonnal nagy mennyiségli vizzel kell a szemet kiobliteni, néhany percen keresztiil, mialatt a
szemhéjat szét kell fesziteni, hogy a szem és a szemhéj minden szovetének teljes Oblitése biztositva
legyen. A késébbiekben forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén:

Azonnal forduljunk orvoshoz.

Itassunk a sérilttel annyi vizet, amennyit csak meg tud inni, és vigyik friss levegére, tovabbi
rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
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4.2 Legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
A mérgezési tlinetek sok esetben csak 6rak mulva jelentkeznek, ezért orvosi megtigyelés sziikséges a
balesetet kovetd legalabb 48 éran keresztil.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Nem tiizveszélyes: E

5.1. Oltéanyag: COz, porolto, vizpermet. Nagyobb tiizek esetén vizpermetet, vagy oltéhabot kell
hasznalni.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek:

Az anyaggal szennyezett tlzoltdvizet vissza kell tartani és meg kell akadalyozni, hogy barmilyen
modon él6vizfolyasba, csatornaba vagy vizelvezetSbe jusson.

5.3. Tizoltoknak sz6lo javaslat: Oltashoz megfelelé teljes védSoltozet, és frisslevegds
légzokésziilék viselése szlikséges.

Egyéb informaciok: A nem nyitott tartalyok hitésére vizpermet hasznalhato.

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Az egyéni védbfelszerelések hasznalata kotelez6 (lasd 8. szakasz). A g6z/kéd/gaz belégzését el
kell kertlni. A megfelelé szell6ztetést biztositani kell. Elégtelen szell6zés esetén hasznaljuk a
megfelel 1égzokésziiléket.

Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tavolitani.
Ertesiteni kell a megfelel6 hatdsagokat.

SiirgGsségi ellatok esetében: VédSruhazat és 1égz6készilék hasznalata kotelezd.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:

Tartsa a keveréket tavol a szennyviz csatornaktdl, a vizgydjt6ktdl és a vizellatastél. Tilos a
keverékt, annak fel nem haszndlt maradékat, csomagol6burkolatat él6 vizbe, kdzcsatornaba és
talajba juttatni.

Az anyagnak a csatornaktdl, a felszini- és a talajviztdl és a talajtol valé tavoltartasa, a kozelben
lévék esetleges riasztatdsa.

Tajékoztassuk a megfelel6 hatésigot vizfolyasba vagy a csatornarendszerbe kertlt szivargas
esetén.

A felhasznalas soran keletkezett szennyviz minéségének él6vizbe, felszini vizbe bocsatasa esetén
a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormany rendeletben
foglaltaknak kell megfelelnie.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai:

A szennyezett anyagot hulladékként kezeljiik a 13. pont hulladékkezelési el6irasai szerint. A
feltakaritast csak arra kiképzett dolgozo iranyithatja. Nagy mennyiségli anyag kiémlése esetén a
tlzoltdsagot és a polgari védelmet értesiteni kell. A kiémlott anyagot el kell hatarolni, és amilyen
hamar csak lehet, fel kell takaritani. Kerilje a porképzédést. Ne adjunk vizet a kiomlétt
anyaghoz. Tiszta, szaraz, csak erre a célra hasznalt eszkozzel sziikséges felséporni és lapatolni a
megfelel6 tiszta, szaraz, jOl zaré tartalyba. Az edényen jol olvashatéan fel kell tintetni a
tartalmat, elszallitasig fedett, zart helyen, kirmentd talcan kell tarolni. A maradékot b vizzel fel
kell mosni. A tisztitasra hasznalt vizet Gssze kell gyGjteni.
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6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Személyi védételszereléseket lasd 8. szakaszban.
A hulladékkezelési informacidkat 1lasd 13. szakaszban.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések:

Vegyen fel megfelelé személyi védofelszerelést (asd 8. fejezet). Az anyag kezelésének, tarolasanak és
feldolgozasanak helyén meg kell tiltani az érkezést, az ivast és a dohanyzast. Evés, ivas és dohanyzas
el6tt a munkasok kotelesek kezet és arcot mosni. Ne engedje, hogy a szembe, vagy a bérre vagy a
ruhdzatra keriiljon. Ne lélegezze be a keverék gazait, gézeit. Ne nyelje le. Kertilni kell az anyag
kérnyezetbe jutasat.

Tertleti elhatarolassal, helyi és altalanos szell6ztetéssel, az aeroszol, por és tiz keletkezésének
megakadalyozasara tett, valamint a kornyezetvédelem érdekében szikséges intézkedésekkel (pl.
elszivé ventillatoroknal szlrék vagy kefék hasznalata, toltéssel Ovezett teriileten valé hasznalat, a
kidmlétt anyagok Osszegyijtésére és artalmatlanitisara iranyuld intézkedések stb.), és az anyagra
vagy a keverékre vonatkozé kilénleges kovetelményekkel vagy szabdlyokkal (pl. tiltott vagy ajanlott
eljarasok vagy berendezések) kapcsolatos tandcsadast, és amennyiben lehetséges, ezekrdl révid
leirast kell adni.

A biztonsagos kezelésre vonatkozé informacidk:

Tuzbiztonsagi és robbanasveszély elleni védelem: Tartson védéalarcot készenlétben.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:

A raktarhelyiségekkel és a tartalyokkal szemben tdmasztott kovetelmények: Heves reakciot vagy
tizet okozhat. Ha nedvességgel, szerves anyaggal, vagy mds vegyszerrel érintkezik az kémiai
reakciot indithat meg, mely hétermeléssel, veszélyes gazok felszabadulasaval, és téizzel jarhat.
Raktarozasi informaciok egyiitt tarolas esetén: Ne tarolja egyiitt savakkal.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):
Klérmentes, azonnal oldédé aktiv oxigénes vizfertGtlenitS tabletta. Lakossagi felhasznalasra
javasolt.

8.1 Ellenérzési paraméterek

Foglakozasi levegGs expozicios hatarértékek:

A keverék OsszetevSi a munkahelyi légtérben megengedhet6 hatarértékkel az 25/2000. (IX. 30.)
EuGM.-SZCSM egyiittes rendelete szerint nem szabalyozottak.

Biologiai expozicios hatarérték:

DNEL-ek: (Biztonsagos, szarmaztatott hatasmentes szint (emberi egészség tekintetében)):
nincs adat

PNEC-ek: (Biztonsagos, becsiilt hatasmentes koncentracié (kornyezet esetében)): nincs
adat

Tajékoztatas monitoring eljarasokrol: nincs adat

8.2. Az expozici6 ellendrzése
Megfelel6 miiszaki ellenSrzés
A helyes ipari egészségligyl és biztonsagi gyakorlat alapjan kell kezelni.

Egyéni védelem
Altalanos védelmi és higiéniai rendszabalyok:

Osszesen 11 oldal
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Altalanos szellsztetés, azonkivill helyi elszivis, ahol a kibocsitis torténik, hogy az expoziciot az
el6irt hatarérték alatt tartsuk.

Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanytol. Azonnal tavolitson el minden 4titatédott és
szennyez&dott ruhanemit. Munkasziinetek elétt és munka végeztével mosson kezet. Kerdlje, hogy
a szer a szemmel és a bérrel érintkezhessen.

Légzés védelem:

Kismérték(i kibocsatis vagy alacsony szennyez6dés esetén hasznaljon poralarcot. Nagymértéka
vagy hosszabb védtelen allapot esetén haszndljon személyi védéalarcot.

Ahol a kockazat-elemzés szerint levegGtisztit6 1égzésvédd szikséges, az arcot teljesen elfeds, N100
tipust részecskeszarét (US) vagy P3 (EN 143) tipust gazszirS betétet kell haszndlni a gépészeti
teltilvizsgalatok soran. Ha a légzésvédé az egyetlen védGeszkoz, az arcot teljesen elfedd 1égzésvédbt
kell haszndlni. Légzésvédot, valamint a vonatkozé hatdsagi szabvanyok szerint, tgymint NIOSH
(US) vagy CEN (EU), bevizsgalt és engedélyezett komponenseket kell hasznalni.

Kezek védelme: véddkesztyl hasznalata sziikséges. A kesztyit hasznalat el6tt meg kell vizsgalni. A
kesztyit a kiilsé feltlet érintése nélkil ugy tavolitsa el, hogy a bérfeliilet ne érintkezzen a termékkel.
A szennyez6dott kesztyiket az alkalmazandd jogszabalyokkal és a GLP-vel (good laboratory
practices) Osszhangban semmisitse meg. Mossa meg és szaritsa meg kezeit.

A kivélasztott védSkesztylinek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU iranyelvnek és az ebbdl késziilt
EN 374 szabvanynak.

A kesztyl anyaga vizhatlan és kémiailag ellendlls legyen az anyaggal, az Osszetevéivel és a
készitménnyel szemben. A hidnyzé vizsgilatoknak készénhetSen nincs javaslat a kesztyd anyaganak
alkalmassagara a termékkel a készitménnyel és a kémiai keverékkel valé6 munka soran.

A kesztyl anyaganak kivalasztisanal vegyik figyelembe az elhasznalédasi id6t, a diffazids aranyokat
as a degradaciét. Az alkalmas keszty(l anyaganak kivalasztasanal ne csak az anyagminéség, hanem a
mindségi jelblések és a gyartd megtelelSsége is legyen figyelembe véve.

;;;;;

kell megadni, amelyet be kell tartani.

Szem védelme:

Jol zar6 védészemiiveg,

Kémiai biztonsagi védészemiiveg (szorosan illeszkedé gumiprofilos) viselése sziikséges.
VédéGalarc (minimum 8"-os). Hasznaljon az el6irt szabvanyoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166
(EU) megfeleld, tesztelt szemvéds felszerelést.

Bér védelme:
Teljes véd6ruha vegyszerek ellen.
Egyéb: A vészzuhany és szemmosé berendezések legyenek kénnyen elérhetSek.

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informacio:
Megjelenési forma: Tabletta

Szin:  Fehér

Illat:  Jellemz6

Olvadéispont/tartomany: 70°C (felbomlik)
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Forraspont: Meghatarozhatatlan
Lobbanaspont: Nem hatarozhaté meg
Eghetdség: A termék nem éghetS
Robbanasveszély: Nem éghetd, de az égést taplalja
Vizben oldhatésag: 25¢/100g H,O 25°C-on
Szerves oldhatdsag: 0%

9.2. Egyéb informaciok:
Nincs egyéb informacio.

10.1 Reakciokészség: Rendeltetésszerh kezelés esetén veszélyes reakciék nem varhatok.

10.2. Kémiai stabilitas: normal kérilmények kézott stabil

10.3 Veszélyes reakciok lehetésége: 70°C {6l6tt felbomlik

10.4 Keriilend§ koriilmények: Erés héhatds. Nincs bomlas, amennyiben az eléirasokat betartjuk.
10.5 Nem 0Osszeférhet6 anyagok: Savak, erls bazisok, oxidativ termékek fémek, fémsok,
szennyezGdések, éghetS anyagok Veszélyes reakciok. Az anyag erés oxidald szer, >70°0C elbomlik,
nem éghetd, de az égést taplalja.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: 70°C f6l6tt kéndioxid és oxigén

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informacié

Akut toxicitas:

LD/LC50 jellemzé értékek az osztilyba sorolds szempontjabol:

Akut sz4j LD50 (patkany): 1204 mg/kg

Akut b6r LD50 (nyual): 6000 mg/kg

Szenzibilizacié: nem ismert

Ismételt dozisu toxicitas: nem ismert

Rakkelt6 hatas: nem ismert

Mutagenitas: nem ismert

Reprodukciot karosité hatas: nem ismert

Egészségre gyakorolt hatas

Elsédleges irritaciés hatasok:

B&r irritacio: Esetenként irritdlé hatasi. A karos tiinetek kézott el6fordulhatnak a kévetkezok:
fajdalom vagy irritacié, pirossag, holyagosodas kovetkezhet be.

Szem irritacio: Irritilja a szemet és nyalkahartydt, a karos tinetek kozott eléfordulhatnak a
kovetkezSk: fajdalom, kénnyezés, pirossag.

Belélegzés: Gazt, g6zt vagy port bocsathat ki, amely irrital6 hatast a légzérendszerre.

Lenyelés: Lenyelve artalmas. Szdj-, torok- és gyomorégést okozhat. A karos tlnetek kozott
el6fordulhatnak a kovetkezok - gyomorfajdalmak

Erzékenység: nem ismert

12.1. Toxicitas

Toxikus hatas a kornyezetre:

Altalanos iranyelvek:

96 6ra LC50 - rainbow trout: 53 mg/L

48 6ra EC50 - daphnia magna: 3,5 mg/L

LD50 (96 6ra) - kék-kopoltyus naphal: > 32 mg/1 < 56 mg/1, OECD 203
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12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag: nincs adat

Biologiai lebomlas: kénnyen

Tartsa az anyagot tavol él6 vizt6l, kozcsatornatdl és talajtol.

Megjegyzés: A kornyezetbe keriilve gyorsan (5 éra alatt az 50%-a) hidrolizalédik, elbomlik vagy
redukalodik. Keletkez6 vegytletek: oxigén, kalium ion, szulfat ion.

A szennyvizben gyors redukciéra vagy kalium-hidrogén-szulfattd és oxigénné valé lebomldsra
keril sor.

12.3. Bioakkumulacios képesség:

Bioakkumulacios képesség: nincs adat

12.4. A talajban valé mobilitas: nincs adat

12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei: nem készult.

12.6. Egyéb karos hatasok: Egyéb kérnyezeti toxicitds nem ismert.

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Meg kell vizsgalni a termék ujrafelhaszndlhatésagat. A keverék maradékai, a véletlenszerien
ki6ml6tt anyag, illetve a kitrilt gongydleg is veszélyes hulladéknak mindsiilnek, kommunalis
hulladékhoz nem keverheték. Hatésagilag engedélyezett veszélyes hulladék dtvevShelyre kell
elszallitani a hatésaggal tortént egyeztetés utan. Tilos a keveréket, annak fel nem hasznalt
maradékat, csomagol6burkolatat é16 vizbe, kdzcsatornaba és talajba juttatni. Higitas és semlegesités
nélkil él6vizbe, talajba vagy kozcsatorndba nem engedhetd. Szennyviztisztitd berendezésbe juttatas
el6tt kézémbositeni kell.

A veszélyes hulladék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) K6M
rendelet el6irasai az iranyadok.

Az BEU tagorszagokban térténé megsemmisités soran az Eurépai Hulladékjegyzék (EWL) szerint
érvényes hulladék besorolast kell alkalmazni. EWC-kéd besorolasanal, kérjikk vegyék figyelembe az
ide vonatkoz6 rendeleteket. (16/2001. (VII.18.) és 10/2002 .(I11.26.) K6M rendeletek A hulladékok
jegyzékérdl.)

A keverék maradékait megfelel$ tiszta, szaraz, j0l zaré edényben kell gyljteni. Az edényen jdl
olvashatéan fel kell tintetni a tartalmat, elszallitasig fedett, zart helyen, kirment6 talcan kell tarolni.
A kitirtilt taroléedényeket fedett, zart helyen, felirattal ellatva kell az elszallitasig gyGjteni.

EWC kodok:
EWC kéd: szennyezett beltartalom, mely veszélyes hulladéknak minésil: 06 03 99
EWC kéd csomagolbanyag: 15 01 10

Osszesen 11 oldal
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ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1. UN-szam UN 3085 UN 3085 UN 3085 UN 3085
Seilrd, mard, | Saldrd a0, |6 sidizing solid,
14.2. Szallitsi ‘;;zu; © rr?r?srlll fr}iu.]ao rr?r?srlll corrosive, n.0.s. Oxidizing solid, corrosive,
- \ yag, o4 yag, f-a.a. (Contains n.o.s. (Contains potassium-
megnevezés (Kalium- (Kalium- .
perozo- perozo- potassium- peroxymonosulfate)
monoszulfat) monoszulfat) peroxymonosulfate)
14.3. Szallitasi
veszélyességi 5.1 5.1 5.1 5.1
osztaly(ok)
14.4. Csomagolasi I N I 1

csoport

14.5. Kornyezeti

Nem veszélyes

Nem veszélyes a

Nem veszélyes a

Nem veszélyes a

veszélyek a kornyezetre kérnyezetre kornyezetre kérnyezetre
A biztonsagi
1, A biztonsagi A biztonsagi . ..
14.6. A felhasznalét adatlap 4-8. & & A biztonsagi adatlap 4-8.
e more , adatlap 4-8. adatlap 4-8. .
érintd ovintézkedések: szakasza . . szakasza szerint
) szakasza szerint szakasza szerint
szerint
14.7. A MARPOL
73/78 I1. melléklete és | Nincs Nincs ) : L. ) : L.
, . . . .., . .., Nincs informacié Nincs informacié
az IBC kodex szerinti informacié informacid
omlesztett szallitas:
y1s A veszél .
14.8.: Tovabbi i y Nincs . . e . . e
. , e 2470Nnosito . .. Nincs informacio Nincs informacio
informaciod . informacid
szama: 58

OTH Engedélyszam: OTH 3926-2/2008

Biocid terméktipus: 1. f6csoport. 2. terméktipus — szilard uszodavegyszer

SEVESO kategoria: P8. Oxidalo folyadékok és szilard anyagok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi, és
kornyezetvédelmi elGirasok/jogszabalyok

15.1.1. Ervényes torvények, jogszabalyok, rendeletek:

Nemzetk6zi szabalyozasok: 1907/2006/EK REACH rendelet; 2015/830/EK; 1272/2008/EK
GHS/CLP rendelet, 453/2010/EK rendelet, 528/2012/EU rendelet
Veszélyes anyagok, keverékek: 67/548/EGK és az 1999/45/EK rendeleteknek megfelelGen

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol. 44/2000. (XI1.27.) EuM és a 33/2004.(1V.26.)
ESzCsM  rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos eljarasok illetve

tevékenységek részletes szabalyairdl.

Aqualing Kft. Biztonsagi Adatlap

Aqualux A

osszesen 11 oldal
7. valtozat




BIZTONSAGI ADATLAP 10/11 oldal

Készult a 2015/830/EK iranyelvei alapjin Felilvizsgalva:  2016. 11. 02.
Kiadva: 2010. 06. 25.

A 75/2003.(X11.23.) ESzCsM és 12/2002.(X1.16.) ESzCsM rendeletekkel médositott 26,/2000.
(IX.30.) EuM rendelet a foglalkozasi eredetd rakkelté anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel6zésérol.

25/2000. (IX.30.) EuM-SzCsM egytttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.
13/2004.(X11.25.) EuM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
keverékekkel kapcsolatos egyes tevékenységek kotlatozasarol szl 41/2000. (XI1.20) EaM-KoM
rendelet moédositasarol.

3/2006. (1.26.) EiM rendelet az Eurépai Uniéban osztalyozott veszélyes anyagok jegyzékérdl.
15.1.2.Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.

16/2001. (VIL 18.) és 10/ 2002. (IIL. 26.) K6M valamint a 22/2004 (XIL11.) KvVM rendeletek a
hulladékok jegyzékérdl.

94/2002. (V.5.), 195/2002 (IX. 6.) és 37/2006. (II. 20.) kormanyrendeletek a csomagolasrél és a
csomagolasi hulladékkezelésének részletes szabalyairdl.

15.1.3. Munkavédelem: 1993. évi XCIII. torvény és 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet
a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalisszintjérol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: nem késziilt

16.1. A biztonsagi adatlap 2-3. szakaszaban alkalmazott H mondatok teljes szévege:
H271 Tiizet vagy robbanast okozhat; erésen oxiddlé hatdsu.
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H335  Léguti irriticiét okozhat.

16.2. Egy¢b roviditések és betiiszok:

CAS: Chemical Abstracts Service szam

CLP: Osztalyozastol, Cimkézéstdl és Csomagolasrdl sz6l6 rendelet;

1272/2008/EK rendelet

DIN: szabvanytigyi hivatal, Németorszag

DNEL: Derived no effect level (szarmaztatott hatasmentes szint)

ECx: effektiv koncentracié x %

EC50: kézepes effektiv koncentracio

EGK: Eurdpai Gazdasagi K6zosség

EK szam: EINECS és ELINCS szam

EPA: USA Kérnyezetvédemi Hivatala

ErC50: n6vekedési sebesség

EWC: European Waste Catalogue (Eurépai Hulladék Katalogus)

IBC-kédex: a veszélyes vegyl anyagokat Omlesztve szallité hajok épitésére és felszerelésére
vonatkoz6

IMO nemzetkézi szabalyzat, a mindenkor hatalyos valtozatban.

LCO: legnagyobb megengedett koncentracié

LC50: letalis koncentracié a vizsgalt populacié 50 %-anal

LD50: letalis dozis a vizsgalt populacié 50 Y%-anal (k6zepesen letalis d6zis)

MARPOL: a hajokrdl térténd szennyezés megelSzésérdl szolo 1973, évi nemzetkdzi egyezmény és
az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyz6konyv (,MARPOL 1973/1978.”) kihirdetésérdl szold 2001. évi X.
torvény altal kihirdetett nemzetkdzi egyezmény.

N/A: nincs adat

NOAEL:No Observed Adverse Effect Level (megfigyelhet6 karos hatast nem okozé szint)

Osszesen 11 oldal
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NOEC:No Observed Effect Concentration (megtigyelhet6 hatist nem okozé koncentracid)
OECD: Gazdasagi Egytttmkddési és Fejlesztési Szervezet (vizsgalati iranyelvek)

OEL: munkahelyi expozicis hatarérték

OPPTS: harmonizalt vizsgalati irinymutatasok

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és toxikus

Pow: n oktanol/viz megoszlasi egyttthatd

PNEC: Predicted no effect concentration (becsilt hatdsmentes koncentracio)

REACH: A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasardl szolo
1907/2006/EK rendelet

UN: Egyesiilt Nemzetek

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A biztonsagi adatlapot a legjobb tudasunk szerint, az alapanyaggyarték biztonsagi adatlapjai, a
vonatkoz6 jogszabalyok, rendeletek és szakirodalmi adatok alapjan allitottuk Ossze. Az
érvényben 1év6 elbirasok és rendelkezések betartasa a felhasznalo kotelessége.

A termék megfelel6 hasznalataért a mindenkori felhasznalé a felel6s.

Képzésre vonatkozoé tanacsok: Munkavédelmi oktatas keretében altalanos vegyianyag-kezelési
oktatas. Els6segély-nyujtod tanfolyam.

Felulvizsgalat soran valtozott: 1., 2., 3., 4., 9., 13, 16.

Budapest, 2016. november 2.
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