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1.1. Termékazonositd: Aquamulti
Termékazonosité kéd: P.AMU 010 — 1 kg, P.AMU 030 - 3 kg

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallott
felhasznalasa:

Klortartalmu, lassan oldédé kombinalt vizfertétlenitészer, amely algadlé hatéanyagot is tartalmaz.
Medencék és masszazskadak idedlis fertGtlenitészere. Lakossagi felhasznalasra javasolt.

Ellenjavallott felhasznalas: nem ismert.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:
Aqualing Kift.

1117 Budapest Hunyadi Janos ut 4.

Telefon: +36-1-206 5600

Web: www.aqualing.hu

e-mail: info@aqualing.hu
Telefax: +36-1-3711515

Felel6s személy: Sapi Miklos
1.4. SiirgGsségi telefonszam:
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)

Cim: 1096 Budapest Nagyvarad tér 2.
Telefon: +36-80-201-199, +36-1-476-64-64 (24 6ras szolgalat, ingyen hivhato)

2.1 Az anyag vagy a keverék osztalyozasa:

2.1.1. Osztalyozas az 1272/2008 /EK rendelet (CLP) alapjan:
Oxidal6 szilard anyag- 2. kategéria

Akut toxicitas - 4. kategéria

Szemirritacié — 2. kategoria

Boérirritacid — 2. kategoria

Célszervi toxicitas egyszeri expozicioval — 3 kategoria

A vizi kbrnyezetre veszélyes — akut 1. kategoria

A vizi kbrnyezetre veszélyes — kronikus 1. kategoria
GHS 03, GHS 07, GHS 09 - Veszély

A veszélyes keverékek veszélyeire /kockazataira utald6 H-mondatok

H272 Fokozhatja a tdz intenzitasat; oxidalé hatasa.

H302 Lenyelve artalmas.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

HA410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Osszesen 10 oldal
Aqualing Kft. Biztonsagi Adatlap Aquamulti 8. véltozat


http://www.pooltrend.eu/
mailto:info@aqualing.hu

BIZTONSAGI ADATLAP 2112 oldal

Késziilt a 2015/830/EK iranyelvei alapjan Feltlvizsgalva: ~ 2016. 10. 16
Kiadva: 2011. 02. 18.

2.2. Cimkézési elemek az 1272 /2008 /EK rendelet (CLP) alapjan

&

GHS 03

GHS 07

GHS 09
Veszély

A veszélyes keverékek veszélyeire /kockazataira utalo H- mondatok:

H272 Fokozhatja a tiz intenzitisat; oxidalé hatasu.

H302 Lenyelve artalmas.

H319 Sulyos szemirriticiot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH 031 Savval érintkezve mérgez6 gazok képzédnek

Figyelem! Tilos mas termékekkel egytitt hasznalni. Veszélyes gazok (klor)
EUH 206 szabadulhatnak.!

A veszélyes keverékek biztonsagos hasznalatara utalé P- mondatok:

Megel6zés:

P261 Kertlje a por belélegzését.

P280 Véddbkesztyl/védSruha/ szemvédS/arcvédd hasznalata kotelezd.

Elharit6 intézkedés:

P305+P351+P338 - SZEMBE KERULES esetén: T6bb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az oblités folytatasa.

301+312 LENYELES ESETEN: rosszullét esetén azonnal fordulion TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz

Tarolas:

P405 Elzarva tarolando.

Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az orszigos el6irasoknak megfelelGen.

2.2.1. A cimkén jelolt 6sszetevik
Komponensek a cimkézéshez: triklorizociantrsav 97,5 %, réz-szulfat 2,5 %.
100 g termék biocid anyag tartalma 97.5 g triklérizocianursav és 2.5 g réz-szulfat.
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Figyelem! Ne hasznaljuk mas termékkel kombinaltan, mert veszélyes gaz (klor) szabadulhat fel. Savval
érintkezve mérgez6 gazok képzédnek.

2.2.2. Hasznalati javaslat:

Adagolasa a klorszint beallitasa utin 5 m3 uszodavizhez hetente 3 tabletta a szkimmer kosarba vagy az
usz6 vegyszeradagoloba helyezve. Nagy terhelés, magas hémérséklet, illetve esézések idején ennél
nagyobb mennyiség adagolasa szlikséges.

2.3. Egyéb veszélyek:

A termék nem tartalmaz, ,,Kiilonds aggodalomra okot add”sin. SVHC anyagot”.
A termék nem tartalmaz, illatanyagot.

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan Osszetevket, amelyek a kornyezetben tartésan
megmaradd, biolégiailag nagyon felhalmozédd és mérgezé (PBT) vagy igen tartésan megmaradd
biolégiailag nagyon felhalmoz6d6 (vPvB) anyagnak tekinthet6k 0,1%-os vagy annal magasabb
koncentraciéban.

A keverék karositja a kornyezetet.
A keverék nem tdiz-és robbandsveszélyes.
A keveréknek egészségkarositd hatasa lehet.

3.1. Anyagok: nem alkalmazhato
3.2. Keverékek:

3.2.1. Veszélyes Ssszetevok Koncentracio
Név: Triklorizociantursav 97,5%

CAS szam:  87-90-1 EU szam: 201-782-8 Index-szam: 613-031-00-5
1272/2008/EK szerint:

Ox. Sol. 2

Acut Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acut 1

Aquatic Chronic 1

Veszély jelek: GHS03, GHS07, GHS09

H mondatok: H272, H302, H319, H335, H400, H410

Név: Réz-szulfat 2,5%

Képlet: CuSO4

CAS szam:  7758-98-7 EU szam: 231-847-6 Index-szam: 029-004-
00-0

1272/2008/EK szerint:

Skin Trrit 2,

Acut tox 4

Eye Irrit 2

Aquatic Acut 1

Aquatic Chronic 1

VeszEly jelek: GHS07, GHS09

H mondatok: H302, H319, H315, H400, H410
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A H mondatok teljes sz6vege a 16. pontban talalhato.
A tablazatban felsorolt &sszetevOk expozicids hatarértéke (amennyiben van nekik) a 8. pontban taldlhato.

4.1. Els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Altalanos informacié:

A beteget azonnal tavolitsuk el az expoziciot okoz6 kornyezetb6l.

Az elszennyez6dott ruhazatot es ldbbelit azonnal le kell cserélni es ajboli hasznalat el6tt le kell tisztitani.
Ontudatlan allapotban 1évé sériilttel folyadékot itatni nem szabad, hanytatni tilos!

Bérrel érintkezés esetén:

A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni. Szappannal és bé vizzel le kell mosni. Brpanaszok
esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe keriilés esetén:

Azonnal nagy mennyiségii vizzel kell a szemet kiébliteni, néhany percen keresztil, mialatt a szemhéjat
szét kell fesziteni, hogy a szem és a szemhéj minden szbvetének teljes Oblitése biztositva legyen. A
késébbiekben forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén:

Hanytatni tilos. Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szijon 4t. A szijat vizzel ki kell
Sbliteni.

Itassunk a sérilttel annyi vizet, amennyit csak meg tud inni, és vigyiik friss levegére, tovabbi rosszullét
esetén forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén:

Belégzés esetén, a személyt friss levegbre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni.
Orvoshoz kell fordulni.

4.2. A legfontosabb- akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
A mérgezési tlinetek sok esetben csak 6rdk mulva jelentkeznek, ezért orvosi megfigyelés sziikséges a
balesetet kovets legalabb 48 6ran keresztiil.

4.3. A sziikkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
A biztonsagi adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Nem tlizveszélyes:E

5.1. Oltéanyag: Sok viz, széndioxid, homok, nagyobb tdz esetén vizpermet, oltéhab. A tiznek kitett
tarolé edény hitésére hasznaljon vizpermetet.

Nem megfelel6 oltéanyag: ammoénium vegyiiletet tartalmazé oltéport, pl. monoammonium-
foszfat.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek:

Melegités soran vagy tiiz esetén klorgazok keletkeznek. Fghet anyagokkal érintkezve, az erés oxidalé
hatasa miatt meggyulladhatnak.

5.3. Tiizoltoknak szo6lé javaslat: Oltashoz megfelel6 teljes védéoltozet, és  frisslevegds
légzOkészilék viselése szlikséges.

Egyéb informaciok: A nem nyitott tartalyok hltésére vizpermet hasznalhato.

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védSeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:
Az egyéni védofelszerelések hasznalata kotelezd (lasd 8. szakasz). A megfelel$ szellztetést biztositani
kell. Elégtelen szell6zés esetén hasznaljuk a megfelel$ légzokésziiléket.
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Gazalarcot kell viselni. A porképzédést el kell kertilni. A gbz/kod/gaz belégzését el kell kertilni.
Megtelel6 szell6zést kell biztositani. A személyzetet biztonsagos teriiletre kell eltavolitani. A por
belégzését el kell kertilni.

Nem siirgdsségi ellatd személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tavolitani. Ertesiteni
kell a megfelel$ hatésagokat.

StirgSsségi ellatok esetében: Védéruhazat és 1égzbkésziilék hasznalata kotelezo.

6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések:

Tartsa a keveréket tavol a szennyviz csatornaktdl, a vizgyGjt6ktdl és a vizellatastol. Tilos a keveréket,
annak fel nem hasznalt maradékat, csomagoléburkolatat €16 vizbe, kézcsatornaba és talajba juttatni.
Az anyagnak a csatornaktol, a felszini- és a talajviztdl és a talajtol valé tavoltartisa, a kdzelben 1évok
esetleges riasztatasa.

Tajékoztassuk a megfelel6 hatdsagot vizfolyasba vagy a csatornarendszerbe keriilt szivargas esetén.

A felhasznalds soran keletkezett szennyviz mindségének élévizbe, felszini vizbe bocsatisa esetén a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormany rendeletben foglaltaknak
kell megfelelnie.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai:

A szennyezett anyagot hulladékként kezeljik a 13. pont hulladékkezelési el6irasai szerint. A
feltakaritast csak arra kiképzett dolgozo6 iranyithatja. Nagy mennyiségl anyag kidmlése esetén a
tizoltésagot és a polgari védelmet értesiteni kell. A kiémlétt anyagot el kell hatarolni, és amilyen
hamar csak lehet, fel kell takaritani. Kerilje a porképz6dést. Ne adjunk vizet a kiémlStt anyaghoz.
Tiszta, szaraz, csak erre a célra hasznalt eszkozzel sziikséges felsoporni és lapatolni a megfelel§ tiszta,
szaraz, jol zard tartdlyba. Az edényen jol olvashatéan fel kell tiintetni a tartalmat, elszallitasig fedett,
zart helyen, kdrment§ talcan kell tarolni. A maradékot b6 vizzel fel kell mosni. A tisztitisra hasznalt
vizet 6ssze kell gydjteni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Személyi védofelszereléseket lasd 8. szakaszban.
A hulladékkezelési informacidkat 1asd 13. szakaszban.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések:

A biztonsagos kezelésre vonatkozé informaciok:

Tuzbiztonsagi és robbanasveszély elleni védelem: Gyujtéforrastdl tavol tartandé - Tilos a dohanyzas.
Eghet anyagoktdl tavol tartando.

Tartson védéalarcot készenlétben. Keriilni kell a bérrel valé érintkezést és a szembe jutast. A por és
aeroszol képzbédést el kell kertilni. Azokon a helyeken, ahol por képz&dik, megfelels elszivast kell
biztositani.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenséggel egyiitt:

A raktarhelyiségekkel és a tartalyokkal szemben timasztott kévetelmények: Nem sziikségesek egyedi
kévetelmények.

Raktarozasi informacidk egyiitt tarolds esetén: Szerves oldészerekkel, erés  savakkal,
szénhidrogénekkel, peroxidokkal, hipoklorittal, ammoénium sokkal, nitrogénezett vegytletekkel, ligos
termékekkel, olajokkal, zsirokkal és szerves anyagokkal, vizzel egyiitt nem tarolhat6. Elelmiszerektdl
tavol kell tartani.

A raktarozasi feltételek tovabbi informaciéi: Szorosan lezarva a sajat tiroléedényében, masok altal
nem hozzaférheté htvos, fagymentes helyen, szilard- nem nedvszivé padloju helységben szabad
tarolni. Ne engedje, hogy a taroléedénybe viz keriiljon. Elelmiszerektdl tavol tartando.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):
Klértartalmu, lassan oldédé kombindlt vizfert6tlenitészer, amely algadlé hatéanyagot is tartalmaz.
Lakossagi felhasznalasra javasolt.
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Megfelel6 miiszaki ellenérzés:

8.1 Ellen6rzési paraméterek

Foglakozasi levegds expozicios hatarértékek:

Kiegészité informaciok a miszaki feltételek kialakitdsara vonatkozoéan: nincs tovabbi adat. Lasd a 7.
pontot.

Osszetevok, amelyek hatarértékét nyomon kell kévetni a munkateriileten, illetve ellenérzési
modszerek:

A 25/2000. IX. 30.) EiM.-SZCSM egyiittes rendelete szerint a keverékkel valé munkavégzés soran
felszabadulé anyagok koziil a munkahelyi leveg6ben megengedett hatarkoncentraciok:

Klér (CAS-szam: 7782-50-5): AK: 1,5 mg/m3, CK: 1,5 mg/m3

Réz és vegyiiletei (rézre szamitva) AK: 1 mg/m3, CK: 4 mg/m>

A égtérben levé veszélyes anyagok koncentracidjanak meghatirozasa (MSZ EN 689:1999, MSZ EN
482) és folyamatos ellenbrzése szikséges. PL: klor Drager-csovek.

Biologiai expozicios hatarérték:

DNEL-ek (Biztonsagos, szarmaztatott hatasmentes szint (emberi egészség tekintetében): nincs
adat

PNEC-ek: (Biztonsagos, becsiilt hatasmentes koncentracié (kérnyezet esetében):

Réz-szulfat

Viz (friss viz) 7,8 pg/1

Viz (tengerviz) 5,2 ug/1

PNEC STP 230 pg/1

Uledék (friss viz) 87 mg/kg tiledék dw

Uledék (tengerviz) 676 mg/kg tiledék dw

Talaj 65 mg/kg talaj dw

Téajékoztatas monitoring eljarasokrol: nincs adat

8.2. Az expozicié ellenbrzése

Megfelel6 miiszaki ellenbrzés

A helyes ipari egészségligyi és biztonsagi gyakorlat alapjan kell kezelni. Sziinetek el6tt és a munkanap
végén kezet kell mosni.

Egyéni védelem:

Altalanos szell6ztetés, azonkiviil helyi elszivas, ahol a kibocsatas torténik, hogy az expoziciét az elbirt
hatarérték alatt tartsuk.

Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanytdl. Azonnal tavolitson el minden atitatédott és
szennyez6dott ruhanemit. Munkasziinetek el6tt és munka végeztével mosson kezet. Keriilje, hogy a
szer a szemmel és a borrel érintkezhessen.

Légutak védelme:

Kismértékd kibocsatas vagy alacsony szennyez6dés esetén hasznaljon poralarcot. Nagymértékid vagy
hosszabb védtelen allapot esetén hasznaljon személyi védéalarcot.

Ahol a kockazat-elemzés szerint levegltisztito 1égzésvéds sziikséges, az arcot teljesen elfeds, N100
tipusd részecskeszir6t(US) vagy P3 (EN 143) tipust gazsziré betétet kell hasznalni a gépészeti
felulvizsgalatok soran. Ha a 1égzésvédé az egyetlen védGeszkdz, az arcot teljesen elfedd 1égzésvéd bt
kell hasznalni. Légzésvédbt, valamint a vonatkozé hatdsagi szabvanyok szerint, tgymint NIOSH (US)
vagy CEN (EU), bevizsgalt és engedélyezett komponenseket kell hasznalni.

Kezek védelme: védSkesztyl hasznalata szikséges. A kesztylt hasznalat el6tt meg kell vizsgalni. A
kesztytt a kiilsé felilet érintése nélkiil ugy tavolitsa el, hogy a bérfelilet ne érintkezzen a termékkel. A
szennyezOdott kesztylket az alkalmazand6 jogszabalyokkal és a GLP-vel (good laboratory practices)
Osszhangban semmisitse meg. Mossa meg és szarftsa meg kezeit.

A kivilasztott védSkesztylnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU iranyelvnek és az ebbdl készilt EN
374 szabvanynak.
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A keszty anyaga vizhatlan és kémiailag ellenall6 legyen az anyaggal, az Osszetevéivel és a készitménnyel
szemben. A hidnyzé vizsgalatoknak kdszonhetéen nincs javaslat a kesztydl anyaganak alkalmassagara a
termékkel a készitménnyel és a kémiai keverékkel valé6 munka soran.

A kesztyd anyaganak kivalasztasandl vegytk figyelembe az elhasznalédasi idét, a diffdzids aranyokat 4s a
degradaciot. Az alkalmas kesztyli anyaganak kivalasztasanal ne csak az anyagmindség, hanem a mindségi
jelolések és a gyarté megfelel6sége is legyen figyelembe véve.

megadni, amelyet be kell tartani.

Szem-/arcvédelem:

Jol zard védSszemiiveg.

Kémiai biztonsagi védészemiiveg (szorosan illeszkedé gumiprofilos) viselése sziikséges.

Hasznaljon az el6irt szabvanyoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfeleld, tesztelt szemvédd
felszerelést.

Bét/test védelme:

Teljes védoéruha, labbeli vegyszerek ellen.

Egyéb: A vészzuhany és szemmosé berendezések legyenek kénnyen elérhetSek.

A kérnyezeti expozicio ellendrzése: Csatornaktol, a felszini és talajvizt6l valé tavoltartas.

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informacio:

Megjelenési forma: Tabletta

Szin: Fehér

Illat: Jellemz6, sztrods

pH: 2,7-3,3 10g/1 25°C
Olvadispont/tartomany: 249 - 251°C

Forraspont: 255°C felett
Gyulladaspont Nem hatarozhaté meg
Lobbanaspont: 255°C felett

Parolgasi sebesség Nem hatarozhaté meg
Thzveszélyesség E (nem thzveszélyes)
Fels6/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok:
Robbanasveszély: A termék nem mutat robbanas veszélyt
Géznyomas: 59 hPaa 20 °C
Gozstrlség Nincs adadt

Relativ stirtiség (20°C): 1,62 g/cm?

Vizben oldhatésag: lassan old6dik 10g/120°C
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz:Nincs adat

Ongyulladisi hémérséklet: Nincs adat

Bomldsi hémérséklet °C: 225°-230°C

Viszkozitas: Nincs adat
Robbanisveszélyes tulajdonsagok: A termék nem mutat robbanas veszélyt
Oxidalé tulajdonsagok: Oxidalé

Eghetéség: A termék nem éghetd

9.2. Egyéb informaciok:
Nincs egyéb informacio.
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10.1. Reakciokészség: oxidaldszer.

10.2. Kémiai stabilitas: 200°C felett bomlik.

10.3. A veszélyes reakciok lehetGsége: Magas hé hatasara heves bomlas kévetkezhet be.

10.4. Keriilend$ koriilmények: Savak, er6s bazisok, oxidativ termékek és nedvesség.

10.5. Nem 0Osszeférhet6 anyagok: Erés oxidaloszerek, vas, réz, aluminium feliletek. Savakkal
reagalva klor képzédik. Az anyag nedvességgel, vegyi anyaggal érintkezve heves reakciét okozhat.
10.6.Veszélyes bomlastermékek: Klor, Nitrogén oxidok (NOx)

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informaciok:

Akut toxicitas:

LD/LC50 jellemz6 értékek az osztalyba sorolas szempontjabol:

Trikl6rizocianursav:

Akut sz4j LD50 (patkdny): 490 mg/kg EPA OPP 81-1

Akut bér LD50 (nyul): >2000 mg/kg EPA OPP 81-2

Réz-szulfat

Akut szaj LD50 (patkdny): 482 mg/kg bw

Akut bér LD50 (patkany): 2000 mg/kg

Maré hatas/Irritacié: bor irriticid

Szenzibilizacié: nem ismert

Ismételt d6zisu toxicitas: nem ismert

Rakkelt6 hatas: Ennek a terméknek nincs olyan 6sszetevGje, amely legalabb 0.1 %-ban van jelen és
az IARC ismert vagy varhat6 rakkelt6ként azonositotta.

Mutagenitas: nem ismert

Reprodukciét karosité hatas: nincs

Elsédleges irritaciés hatasok:

Bor irritacio: Esetenként irritalé hatast. A karos tinetek kozott eléfordulhatnak a kévetkezok:
fajdalom vagy irritacio, pirossag, holyagosodas kovetkezhet be.

Szem irritacié: Irritalja a szemet és nyalkahdrtyat, a karos tlnetek kozott el6fordulhatnak a
kovetkezbk: fajdalom, kbnnyezés, pirossag.

Belélegzés: Gazt, gbzt vagy port bocsathat ki, amely irrital6 hatasd a légzérendszerre.

Lenyelés: Lenyelve artalmas. Szdj-, torok- és gyomorégést okozhat. A karos tlnetek kozott
cl6fordulhatnak a kévetkez8k - gyomorfajdalmak

Erzékenység: nem ismert

12.1. Toxicitas

Toxikus hatas a kornyezetre:

Megjegyzés: Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre, a vizi élévilagban hosszantarté karosodast
okozhat.

LC50 (Haltoxicitds): 0,32 mg/1. 96h

LC50 (Alga): <0,5 mg/liter 3 h

LC50 Vizi névények (Daphnia) 0,21 mg /1 48h

LC50 (bluegill sunfish) 0,20-0,40 mg/1 (96h)

LC50 (rainbow throut) 0,08-0,37 mg/liter (96h)

12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag: nincs adat
Biologiai lebomlas: Vizes kézegben hidrolizis soran hipoklérossav és cianursav keletkezik. A
hipoklérossav kézvetlen napfény hatasara kloridda alakul. A cianursav nem mérgez6 és lebomlik, igy
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higitas utan él6évizbe, csatorndba engedheté amennyiben a klérkoncentracié az el6irt hatarérték alatt
van.

12.3. Bioakkumulaciés képesség: nincs adat
12.4. A talajban val6 mobilitas: nincs adat
12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei: nem késziilt.

12.6. Egyéb karos hatasok:
Altalanos iranyelvek:
Tartsa a keveréket tavol é16 viztél, kdzcsatornatdl és talajtol. Az anyag mérgezé hatdsu a halakra és a

;;;;;;;

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Meg kell vizsgalni a termék ujrafelhasznalhatosagat. A keverék maradékai, a véletlenszertien kiémlott
anyag, illetve a kitiriilt géngydleg is veszélyes hulladéknak mindsiilnek, kommunalis hulladékhoz nem
keverhet6k. Hatosagilag engedélyezett veszélyes hulladék atvevShelyre kell elszallitani a hatésaggal
tortént egyeztetés utan. Tilos a keveréket, annak fel nem hasznalt maradékat, csomagoléburkolatat
¢l6 vizbe, kozcsatorndba és talajba juttatni. Higitds és semlegesités nélkiil élévizbe, talajba vagy
kozcesatornaba nem engedhetd. Szennyviztisztité berendezésbe juttatas el6tt kézombdsiteni kell.

A veszélyes hulladék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KéM
rendelet elSirdsai az iranyadok.

Az BEU tagorszagokban torténé megsemmisités soran az Eurdpai Hulladékjegyzék (EWL) szerint
érvényes hulladék besorolast kell alkalmazni. EWC-kéd besorolasanal, kérjik vegyék figyelembe az
ide vonatkoz6 rendeleteket. (16/2001. (VIL.18.) és 10/2002 .(II1.26.) K6M rendeletek A hulladékok
jegyzékérdl.)

A keverék maradékait megfelels tiszta, szaraz, jol zaré edényben kell gydjteni. Az edényen jol
olvashatban fel kell tintetni a tartalmat, elszallitasig fedett, zart helyen, kirmentd télcan kell tarolni.

A kitiriilt taroléedényeket fedett, zart helyen, felirattal ellatva kell az elszallitasig gytdjteni.

EWC kodok:
EWC kod- beltratalom: EWC 16 05 08
EWC kéd csomagolbanyag: 15 01 10

Osszesen 10 oldal
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ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1. UN-szam UN 2468 UN 2468 UN 2468 UN 2468
e s . Szaraz Szaraz Trichloroisocyanuric | Trichloroisocyanuric
14.2. Szallitasi megnevezés e s . .
triklérizocianursav | triklérizocianursav | acid, dry acid, dry
14.3.’Sza1htas1 veszélyességi 51 51 51 51
osztaly(ok)
14.4. Csomagolasi csoport 1I 1I 11 I

14.5. Kornyezeti veszélyek

Veszélyes a
kornyezetre

Veszélyes a
kornyezetre

Veszélyes a
kornyezetre

Veszélyes a
kornyezetre

14.6. A felhasznalét érinté

A biztonsagi
adatlap 4-8.

A biztonsagi
adatlap 4-8.

A biztonsagi adatlap

A biztonsagi adatlap

ovintézkedések:

szakasza szerint szakasza szerint

14.7. A MARPOL 73/78 11.
melléklete és az IBC kodex
szerinti Omlesztett szallitas:

Nem relevans Nem relevans Nem relevans

14.8.: Tovabbi informaci6

A veszély
2z0oNnositod szama:

50

Nincs informacio Nincs informacio

OTH engedélyszam: OTH: 3926-2/2008

Biocid terméktipus: 1. f6csoport. 2. terméktipus — szilard uszodavegyszer
SEVESO kategoria: PS. Oxidal6 folyadékok és szilard anyagok

SEVESO kategoria: E1. A vizi kérnyezetre veszélyes akut kategoria

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi, ¢és
kornyezetvédelmi elGirasok/jogszabalyok

15.1.1. Ervényes torvények, jogszabalyok, rendeletek:
Nemzetk6zi szabalyozasok: 1907/2006/EK REACH Rendelet; 1272/2008/EK  GHS/CLP
Rendelet, 453/2010/EK rendelet

Veszélyes anyagok, keverékek: 67/548/EGK és az 1999/45/EK rendeleteknek megfeleléen

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol. 44/2000. (XI1.27.) EaM és a 33/2004.(1V.26.) ESzCsM
rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos eljarasok illetve tevékenységek
részletes szabalyairdl.

A 75/2003.(X11.23.) ESzCsM és 12/2002.(X1.16.) ESzCsM rendeletekkel médositott 26/2000. (IX.30.)
EuM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezéstdl és az altaluk okozott
egészségkarosodasok megel6zésérol.

25/2000. (IX.30.) EuM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgarol.

osszesen 10 oldal
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13/2004.(X11.25.) EiM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel
kapcsolatos  egyes  tevékenységek kotlatozasarol szolé  41/2000. (XIL20) EuM-KO6M  rendelet
médositasarol.

3/2006. (1.26.) EiM rendelet az Eurépai Unidban osztalyozott veszélyes anyagok jegyzékérdl.

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl.

16/2001. (VIL 18) és 10/ 2002. (IIL. 26.) K6M valamint a 22/2004 (XI1.11.) KvVM rendeletek a
hulladékok jegyzékérol.

94/2002. (V.5.), 195/2002 (IX. 6.) és 37/2006. (IL. 20.) kormanyrendeletek a csomagolastdl és a
csomagolasi hulladékkezelésének részletes szabalyairdl.

Munkavédelem: 1993. évi XCIIL térvény és 3/2002. (11.8) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalisszintjérol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: nem készult

16.1. A biztonsagi adatlap 2-3. szakaszaban alkalmazott H mondatok teljes sz6vege:

H272 Fokozhatja a tlz intenzitasat; oxidalé hatdsu.

H302 Lenyelve artalmas.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H400 Nagyon mérgezé a vizi él6vilagra.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH 031 Savval érintkezve mérgez6 gazok képzédnek

Figyelem! Tilos mas termékekkel egytitt hasznalni. Veszélyes gazok (klor)
EUH 206 szabadulhatnak.!

16.2. Egyéb roviditések és betliszok:

CAS: Chemical Abstracts Service szam

CLP: Osztalyozasrol, Cimkézésrél és Csomagolasrél szo6l6 rendelet;

1272/2008/EK rendelet

DIN: szabvanyiigyi hivatal, Németorszag

DNEL: Derived no effect level (szarmaztatott hatismentes szint)

ECx: effektiv koncentracié x %

EC50: kézepes effektiv koncentracio

EGK: Eurdpai Gazdasagi K6zosség

EK szam: EINECS és ELINCS szam

EPA: USA Koérnyezetvédemi Hivatala

ErC50: névekedési sebesség

EWC: European Waste Catalogue (Eurépai Hulladék Katalogus)

IBC-kédex: a veszélyes vegyi anyagokat 6mlesztve szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkozo
IMO nemzetkézi szabalyzat, a mindenkor hatalyos valtozatban.

LCO: legnagyobb megengedett koncentracié

LC50: letalis koncentracié a vizsgalt populacié 50 %-anal

LD50: letalis dozis a vizsgalt populacié 50 %-anal (kézepesen letalis dozis)

MARPOL: a hajokrdl térténd szennyezés megel6zésérol szolo 1973. évi nemzetkézi egyezmény és az
ahhoz csatolt 1978. évi JegyzSkonyv (, MARPOL 1973/1978.”) kihirdetésérdl sz616 2001. évi X. torvény
altal kihirdetett nemzetkézi egyezmény.

N/A: nincs adat

NOAEL:No Observed Adverse Effect Level (megfigyelhet6 karos hatist nem okozé szint)
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NOEC:No Observed Effect Concentration (megfigyelheté hatast nem okozé koncentracio)
OECD: Gazdasagi Egyiittmkodési és Fejlesztési Szervezet (vizsgalati iranyelvek)

OEL: munkahelyi expozicios hatarérték

OPPTS: harmonizalt vizsgalati iranymutatasok

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és toxikus

Pow: n oktanol/viz megoszlasi egyttthatd

PNEC: Predicted no effect concentration (becsiilt hatismentes koncentracid)

REACH: A vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérSl és korlatozasardl szolo
1907/2006/EK rendelet

UN: Egyestlt Nemzetek

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A biztonsagi adatlapot a legjobb tuddsunk szerint, az alapanyaggyartok biztonsagi adatlapjai, a
vonatkozo6 jogszabalyok, rendeletek és szakirodalmi adatok alapjan allitottuk 6ssze. Az érvényben
1évé elbirasok és rendelkezések betartasa a felhasznalé kotelessége.

A termék megfelel$ hasznalataért a mindenkori felhasznalé a felel6s.

Képzésre vonatkozdé tanacsok: Munkavédelmi oktatds keretében altalanos vegyianyag-kezelési
oktatas. Els6segély-nyujtéd tanfolyam.

16.3. Felhasznalt szakirodalom:

BCCDC Laboratory Services (BC Centre for Disease Control) — A Guide to Selection and Use of
Disinfectants (Low-Intermediate-High Level Disinfectants) 2003.

Felilvizsgalat soran valtozott: 1., 4., 7., 10., 12. fejezet

Budapest, 2016. 10. 16.
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