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1. AZ ANYAG / KESZITMENY ES A TARSASAG / VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosite: SPEEDER PROFESSIONAL DUGULASELHARITO

1.2. Azonositott felhasznalas: Tisztitoszer

1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai:

Brilliance Tisztitészer Gyarté Kft.

1211 Budapest, Szinesfém u. 23/1

Telefon/fax: +36-1-425-2726

email cim: brilliance@brilliance.hu

A biztonsagi adatlapért felelds személy elérhetdsége: brilliance@brilliance.hu
1.4. Siirgdsségi telefon veszély esetén:

Egészségligyi, Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ) +36-1-476-6464
Ejjel-nappal hivhat6 szam: +36-80-20-11-99

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

2. AVESZELY MEGHATAROZASA
2.1. A keverék osztalyozasa
Osztalyozas 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi Veszélyességi |Figyelmeztetd
osztaly kategoria mondatok
Met. Corr. 1 Kkat. H 290

Skin Corr. 1B Kat. H314

A veszélyes keverék veszélyeire utalo H mondatok:
H 290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H 314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
2.2. Cimkézési elemek:

GHS05
Figyelmeztetés: Veszély!
Figyelmeztet6 mondatok:
H 290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H 314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:
Megelozés:
P260 A por/fiist/gaz/kdd/gbzok/permet belégzése tilos.
P280 Védokesztyti/védoruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.
Elharitas:
P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: a szajat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatni.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az sszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le kell vetni. A bért le
kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas.
P363 A szennyezett ruhat ujboli hasznalat eldtt ki kell mosni.
P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kdnnyen tudjon 1élegezni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa,
ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.
Téarolas:
P405 Elzarva tarolando.
Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Elokezelés utan és a helyi eldirasoknak szem el6tt tartasaval hulladéklerakoban
lerakhat6 vagy hatosagilag engedélyezett vegyi égetékemencében.
Osszetevék: tomény lugoldat vizben.
Veszélyt meghatarozé komponensek: 5-10% Natrium-hidroxid.
2.3. Egyéb veszélyek:
Fizikai-kémiai veszély: Lugos oldat, er6s savakkal reakcioba 1ép, mérgez6 gaz keletkezik. Fémekre korroziv hatasq.
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Egészségkarosito veszély: Mard hatasu a borre és a nyalkahartyara, égési sériilést okoz. Szembe jutva karosodas alakulhat ki, lenyelve a
bélrendszer felmarodasat valtja ki.

Kornyezetkarosité veszély: Eldirasszerii kezelés, tarolas és artalmatlanitds esetén kornyezetkarositd hatas kockéazataval nem kell
szamolni.

3. OSSZETETEL VAGY OSSZETVOKRE VONATKOZO ADATOK
Osszetétel: tomény lagoldat vizben

Veszélyes anyagok | CAS-szam | EINECS-szam 1272/2008 EK rendelet Osszetétel
Osztalyozasa H mondatok | szézalékban
Natrium-hidroxid 1310-73-2 215-181-3 Met. Corr.1 kat. 290 5-10%
Skin Corr. 1A kat 314

4. ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

Altalanos tudnivalok: A sériiltet azonnal tavolitsuk el a veszély forrasatol. Az elszennyezédétt ruhazatot és labbelit le kell venni és az
Ujboli haszndlat elétt meg kell tisztitani. Eszméletlen vagy gorcsos allapotban 1évé beteggel folyadékot itatni vagy anndl hanyast
kivéltani nem szabad!

4.1. Az elsésegély-nytjtasi intézkedések ismertetése:

Belégzést kovetden: Haladéktalanul vigyiik a sériiltet friss levegére, helyezziik nyugalomba, évjuk a lehtiléstol és 1éguti irritacio, 1€gzési
nehézség kialakuldsa esetén azonnal hivjunk orvost.

Borrel valé érintkezés utan: A mard hatast készitmény sulyos sériilést okozhat, ezért a szennyezett ruhazatot, labbelit azonnal
tavolitsuk el és az érintett borfeliiletet bé vizzel alaposan, oblitsiik le. Tovabbi panaszok, irritativ tiinetek jelentkezésekor azonnal
forduljunk szakorvoshoz vagy vigyiik korhazba a sériiltet. Mardsos sériilés kialakulasakor a sebfeliiletet fedjiik be gézlappal.

Szembe jutast kovetden: A mard hatasu készitmény sulyos szemsériilést okozhat, ezért oblitsik a szemet bé folyovizzel alaposan
legalabb 15 percig a szemgoly6 allandé mozgatasa mellett, mikozben a szemhéjszéleket széthtizva tartjuk. Tovabbi panaszok irritativ
tiinetek jelentkezése esetén haladéktalanul forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelést kovetéen: A mard hatasu készitmény lenyelése sulyos marasos sériilést okozhat. Helyezziik nyugalomba a sériiltet, szajlireget
Oblitsiik ki vizzel, ne hanytassuk, ha van rd mod és nem ellenjavallt, a méreganyag higitasa céljabdl itassunk vizet. Lehetéleg azonnal
hivjunk orvost vagy azonnal szallitsuk korhazba a sériiltet és a cimkét mutassuk meg az orvosnak.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok: Borre, nyalkahartyara mard hatast, szembe keriilve sulyos karosodast
okozhat, lenyelve a nyeldcsd és a gyomor nyalkahartya felmarddéasat okozza.

Az elsOsegélynyujtas szakszerlisége €s gyorsasdga nagyban csdkkentheti a tiinetek kialakulasat és stlyossagat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatis és kiilonleges ellatas jelzése: Amennyiben mérgezési tiinetek jelentkeznek vagy mérgezés
gyantja meriil fel, azonnal hivjunk orvost és mutassuk meg a termék cimkéjét, illetve biztonsagi adatlapjat. Szembe jutasa, illetve
lenyelése esetén az elsdsegélynyujtast kovetden a sériiltet kisérjiik szakorvoshoz, sulyosabb esetben hivjunk orvost.

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Nem tlizveszélyes (jelzése: ,,E”)

5.1. Oltéanyag: Hagyomanyos, szokasos oltéanyagokkal.

Az alkalmatlan oltéanyag: Nagy térfogatl vizsugar.

5.2. Az anyaghdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek:

Kiilonleges veszélyek a tiizoltas soran: Vizben elegyedés héhatassal jar. Nem nemes fémekkel (cink, aluminium) hidrogén keletkezésével
jaro reakcioba 1ép. Robbanas veszély.

5.3. Tiizoltoknak sz616 javaslat: Tiizoltok kiilonleges véddfelszerelése: Tliz esetén hordozhatd 1égzdkésziiléket kell viselni. Megfeleld
testvédo ruhazatot kell viselni (teljes védéruha) Tovabbi informaciok: A szennyezett tiizoltd vizet kiilon kell gyiijteni. Tilos a csatornaba
engedni.

6. INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL
6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: lasd a 8. pontban. A nem érintett személyeket el kell
tavolitani a baleset szinhelyérdl, durranogaz fejlédésének veszélye esetén nagy biztonsagi ovezetet kell kialakitani. A sériiltet a 4. pont
alatt leirtaknak megfelelden elsdsegélyben kell részesiteni és sziikség esetén haladéktalanul orvosi ellatast kell biztositani. Megfeleld
egyéni véddeszk6zok hasznalata baleset bekovetkezésekor kiilondsen fontos. Ha a kifolyt anyag konnytifémekkel vagy cinkkel
érintkezett, dohanyozni tilos, a nyilt langot el kell oltani, gyGjtoszikrat okozo villamos késziilék és kapcsold nem miikddtethetd.
A sériilteket a 4. pont alatt leirtaknak megfeleléen elsdsegélyben kell részesiteni és sziikség esetén orvosi ellatast kell biztositani.
6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:
Kérnyezetvédelmi ovintézkedések: Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba 6bliteni.
A talajba valo6 beszivargast el kell keriilni. Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat, értesiteni kell az illetékes hatdsagot.
Amennyiben a keverék a talajjal érintkezik (kiomlik) a felelés hatosagokat értesiteni kell az esetrdl.
6.3. Kiomlés, szivargas esetén: A szivargas helyét el kell zarni, ha ez kockazat nélkiil lehetséges. Kis mennyiségben kiszivargott
keveréket megfeleld abszorbenssel kell felitatni, szaraz f6lddel vagy homokkal be kell fedni és a szakszer(i artalmatlanitas elvégzéséig
megfelelé felcimkézett, zart tartalyban kell elhelyezni. Nagy mennyiségben szabadba jutott készitményt szivattyuzassal célszerti
Osszegyljteni, az igy 0sszegylijtott anyagot a hatalyos eldirasoknak megfelelden kell artalmatlanitani.
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6.4. Hivatkozas mas szakaszokra:

Els6segély nyujtasi informaciokat lasd a 4. fejezetben.

A személyi védofelszereléssel kapcsolatos informaciokat lasd a 8. fejezetben.
A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciokat lasd a 13. fejezetben.

7. KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések:

Biztonsagos kezelésre vonatkoz6 tanacsok: Eredeti csomagolasban, légmentesen lezarva tartandd. Személyi védoéfelszerelést kell
hasznalni. A munkateriileten elegend6 légeserérdl és/vagy elszivasrol gondoskodni kell. Az aeroszol képzddést el kell keriilni. Kod,
permet vagy aeroszol veszélye esetén megfeleld személyi 1égzésvédo felszerelést és védoruhat kell viselni. A borrel és a szemmel valo
¢érintkezést el kell keriilni. A g6z vagy kod belégzését el kell keriilni. Azonnali szemdblitésre és zuhanyozasra van sziikség az érintkezés
utan.

Egészségiigyi intézkedések: Keriilni kell a keverékkel vald kozvetlen érintkezést, annak bdrre, szembe jutasat, véletlen lenyelését.
Elelmiszert6l, italtol és takarmanytol tavol tartandé. A dohanyzast, evést és ivast meg kell tiltani az alkalmazas teriiletén. Sziinetek elStt
¢és a munkanap végén kezet kell mosni. A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel:

Eredeti csomagolasban szorosan lezarva, fagymentes helyen, élelmiszerektdl tavol, gyermekek el6l elzarva tartando

Felhasznalhato a gyartastol szamitott 2 évig.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas: lefolyotisztito. A felhasznaloknak ismerniiik kell a hasznalati utasitast.

8. AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek:

Foglalkozési expozicios hatarértékek: Natrium-hidroxid AK érték 2 mg/m?, CK érték 2 mg/m?.

8.2. Az expozicié ellenérzése:

Miiszaki intézkedések: véddfelszerelések biztositasa.

Higiéniai intézkedések: be kell tartani a vegyszerekkel végzett munkavédelem altalanos szabalyait, munka kdzben enni, inni, dohanyozni
nem szabad, a szennyezett ruhazatot le kell cserélni. Munkavégzés utan a beszennyezett borfeliilet megtisztitasa, lemosasa sziikséges.
Utana a kezet borvédé krémmel be kell kenni.

Személyi védofelszerelések: A keverék szembe, szervezetbe jutasat, véletlenszerii lenyelését el kell kertilni.

Szem védelem: szem-arcvédd hasznalata javasolt.

Légzésvédelem: megfeleld szelldztetés sziikséges.

Kézvédelem: pvc vagy gumikesztyii.

Borvédelem: Az elszennyezddott ruhazatot azonnal le kell vetni.

Személyi védofelszerelések:

Légzésvédelem: megfeleld szelldztetés sziikséges

Kézvédelem: pvc vagy gumikesztyli

A készitmény szembe, szervezetbe jutasat el kell keriilni.

Borvédelem: Az elszennyezddott ruhazatot azonnal le kell vetni.

8.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések:

A keverék eldirasszerii kezelése, alkalmazasa, felhasznalasa és higitasa utan a kdrnyezetkarosit6 hatas kockazataval nem kell szamolni.
A csomagoloanyag: a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagoldoanyag kommunélis hulladékként nem kezelhetd, kezelése és
artalmatlanitasa a készitményre vonatkozo eldirasoknak megfelelden torténhet.

9. FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Szine: Halmazallapota: Szaga: pH értéke: Fajsuly:
szintelen folyékony szagtalan 14 1,2 g/lem?
9. 1. Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozo lényeges informaciok:

Olvadaspont/olvadasi tartomany: 9°C

Forraspont/forrasi hdmérséklettartomany: 142 °C

Lobbanaspont: nem hasznalhato

Parolgasi sebesség: nem all rendelkezésre tovabbi informacio

Tizveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot): nem gyullad meg

Fels6 robbanasi hatar: nem hasznalhaté

Als6 robbanasi hatar: nem hasznalhaté

Gobznyomas: nem all rendelkezésre tovabbi informacio

Relativ g6zstirtiség: nem all rendelkezésre tovabbi informacio

Vizben valo oldhatdsag: teljesen elegyedd

Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nem all rendelkezésre tovabbi informacio

Gyulladasi hdmérséklet: nem hasznalhato

Hoébomlas: nincs adat

Dinamikus viszkozitas: 79 mPa.s 20 °C
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Robbanasveszélyesség: a keverék nem robbandasveszélyes
Oxidalo tulajdonsagok: nem all rendelkezésre tovabbi informacio
9.2. Egyéb informaciok: fémekre korroziv hatasa

10. STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség: Nem nemes fémekkel (cink, aluminium) hidrogénkeletkezéssel jard reakcidba 1ép.
10.2. Kémiai stabilitas: Az utasitas szerint tarolva ¢és alkalmazva nem bomlik.

10.3. A veszélyes reakciok lehetosége: Erés savakkal exoterm reakcio.

10.4. Keriilendd koriilmények Nincs informacio.

10.5. Nem osszeférheté anyagok: Savak, konnyiifémek, aluminium, cink, szerves peroxidok.

10.6. Veszélyes bomlastermékek: Aluminiummal hidrogén gaz keletkezik.

11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK
11.1. Toxikogiai hatasokra vonatkozé informacié: A keverékkel toxikologiai vizsgalatokat nem végeztek, toxikologiai megitélés
kizarolag az egyes komponensekre vonatkozo6 adatok alapjan tortént.
AKut toxicitas:
Egyéb toxicitasra vonatkozé informacid: A heveny mérgezést kifejezd szamadatok a tiszta anyagra viszonyitva lettek kiszdmitva
(kalkulalva). Lenyelés esetén sulyos marasi sériilés keletkezik a szajban és a torkon és fenndll a nyeldcs6 és a gyomor perforalodasanak
veszélye is.
Natrium-hidroxid mérési eredményei: LDso boron at (egér) 40 mg/kg,
LDso szajon at (nyul) 500 mg/kg.
Erésen ingerl6 hatds: Szembe (majom) 1% / 24 éra,
(nyal) 1% / 24 ora,
Borre (nyul) 50 mg/éra
11.2. A keverékkel torténé expozicio tiinetei:
Belégzés: Belégzés esetén a légutakban fajdalmat, tiisszentést, kohogést és nehézlégzést okozhat.
Magas koncentracié esetén tiid6-6déma veszélye forog fenn.
Bér: Nagyon maro.
Szem: Nagyon mard6. Sulyos szemkarosodast okozhat.
Szenzibilizacio: Nem szenzibilizal6 hatasu.
Ismételt dézisu toxicitas: A keveréknek nincs ilyen hatésa.
Rakkelté hatas: A keverék nem rakkeltd.
Mutagenitas: A keveréknek nincs mutagén hatasa.
Reprodukciét karosito tulajdonsag: A keverék nem reprodukciot karositod hatasu.

12. OKOLOGIAI INFORMACIOK
A keverékre vonatkozoan okotoxikoldgiai vizsgalatokat nem végeztek. Megitélése kizardlag az egyes komponensekre vonatkozé adatok
besorolasa alapjan tortént (Natrium-hidroxid).
12.1. Toxicitas:
Akut toxicitas: Hal
Gambusia affinis: 96 h LC50 125 mg/I
Poecilia reticulata: 24 h LC50 145 mg/l.
Toxicitas daphniara és egyéb vizi gerinctelen szervezetekre.
Daphnia magna: 24 h EC50 76 mg/l
Baktérium:
Photobacterium phosphoreum: 15 min EC50 22 mg/I
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag: Nem alkalmazhato.
12.3. Bioakkumulacios képesség: Nem halmozodik fel.
12.4. A talajban valé mobilitas: A keverék vizes kornyezetben elterjed.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az keverék nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumuléaciéra és nem PBT és nem
VPVB.
12.6. Egyéb karos hatasok:
Vizi él6lényekre gyakorolt karos hatasa a pH valtozas fliggvényében.
Eldirasszerti kezelés, tarolas és artalmatlanitas esetén a kornyezetkarositd hatds kockazataval nem kell szamolni, a keverék tobbszords
higitas és felhasznalas utan keriilhet a csatornaba.

13. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A keverék maradékainak €s hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI:5.) Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok. A keverék
hulladékanak besorolasa a 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet alapjan: EWC-kod: 070101 kezelésitkre a 164/2003. (X.18.)
Korméanyrendeletben foglaltak az iranyadok.
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Az altalunk adott EWC szamok csak a javasolt felhasznalasok alapjan adott ajanlasok, amelyet a felhasznalas és a hulladék
keletkezésének koriilményei befolyasolhatnak, ezért 0j besorolasra lehet sziikség. A hulladék tulajdonosanak az illetékes hatosagokkal
egyeztetni kell a pontos hulladék-besorolas érdekében.

13.1. Hulladékkezelési médszerek: El6kezelés utan és a helyi elbirasoknak szem el6tt tartasaval hulladéklerakdban lerakhatd vagy
elégethetd égetdvel és gaztisztitd berendezéssel ellatott, hatosagilag engedélyezett vegyi égetGkemencében. Figyelem! A kitiriilt
gongyodleg is veszélyes hulladéknak tekintends. Megfeleld tisztitds utan ujra felhasznalhatd. A veszélyes hulladékkal szennyezett
csomagoloanyag (EWC: 150110) kommunalis hulladékként nem kezelhetd, kezelése és artalmatlanitiasa a készitményre vonatkozo
eldirasoknak megfeleléen torténhet. Artalmatlanitani a helyi el8irasok figyelembe vételével szabad. A 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a
csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl. Lasd még a 6.2. és a 6.3. pont alatt is.

14. SZALLITASI INFORMACIOK
ADR/ADN/RID UN szam: 1824

Helyes szallitasi megnevezés: Natrium-hidroxid oldat
Veszélyességi osztaly: 8

Veszélyességi barca: 8

Csomagolasi csoport: 111

Veszélyt jelolé (Kemler) szam: 80

IMDG: UN szam 1824

Alagut kod: (E)

15. SZABALYOZASI INFORMACIOK

A biztonsagi adatlapban a keverék osztalyzasa besorolasa megfelel a CLP rendelet (1272/2008/EK) rendeletnek és modositasainak. A
termék veszélyes keverék, 1asd a 2. pontot.

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:
Vonatkoz6 nemzeti és kozosségi torvények, rendeletek: CLP rendelet (1272/2008/EK) és moddositasai 453/2010/EK, 286/2011/EU,
618/2012/EU, 758/2013/EU, 487/2013/EU, 944/2013/EU, 605/2014/EU rendeletek.

Moso- és tisztitoszer rendelet: 648/2004/EK és modositasai 907/2006/, 1336/2008/EK, 219/2009/EK, 551/2009/EK.

Kémiai biztonsag: a 2005. CXXVIL. és 2004. évi XXVI. torvénnyel modositott 2000. évi XX V.trv. a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (XII.
20.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljarasrol, ill. modositasairol: az 58/2007. (X11.22)
EiM-SZMM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol szolo 25/2000. (IX-30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet
modositasarol.

Munkavédelem: a 2007. évi CLXI. trv., a 2004. évi XI. trv. és az 1997. évi CII. trv.-el mddositott 1993. évi XCIIL. trv.

Hulladék: 98/2001.(V1.15.) Kormanyrendelet, 72/2013. (V111.27.) VM és a 16/2001. (VII.18) KoM rendelet.

Tiizvédelem: az 1996. évi XXXI. trv. a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki és tiizoltosagrol, a 8/200/ (11.22.) OTM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés:

A keverékre nem végeztek Kémiai Biztonsagi Ertékelést

16. EGYEB INFORMACIOK

Az 1. verziodhoz képest, az 1272/2008/EK rendelet szerint lett atdolgozva.

Az adatlap a keverék normal koriilmények kozott torténd felhasznalasara és kezelésére vonatkozo informaciokat tartalmazza. Minden
olyan alkalmazas esetén, amikor a terméket mas anyaggal elegyitik, illetve olyan eljarasokat alkalmaznak, amelyek nem felelnek meg az
adatlapban foglaltaknak, a teljes felelosség a felhasznalot terheli.

A Biztonsagi adatlap a gyart6 altal megadott informaciok és az eredeti Biztonsagi adatlap alapjan késziilt.

A tajékoztatas, melyet ez az Gsszeallitas tartalmaz, a legjobb tudomasunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajanlasainkért
garanciat vallalni nem tudunk, hiszen a felhasznalas koriilményei hataskoriinkon kiviil esnek.

Kérjiik, ha az adatlapon legjobb igyekezetiink ellenére hibat talalnanak, sziveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

Veszélyességre, kockazatokra utalé H mondatok listaja a 2. és 3. pont alapjan:

Figyelmeztetés: Veszély!

A veszélyes keverék veszélyeire utalo H mondatok:

H 290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H 314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

Az alkotérészek H mondatai:

H 290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H 314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
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